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Cantidad de polos / Number of poles

Corriente nominal 
Rated current

Specifications

1: unipolar / one-pole

ACB  1  20  C 4,5

Cantidad de polos 
Number of poles 

10/03/2026

Interruptor automático

Poder de corte

Breaking capacity

ACB104C4,5 1 4,5 kA

A menos que se indique lo contrario, todas las especificaciones son valores típicos nominales, a plena carga, a 25 ºC.
,

Automatic circuit breaker

4 A

2: bipolar / two-pole

Poder de corte / Breaking capacity 

4,5: 4500A
  6: 6000A

Corriente nominal / Rated current 

4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A

ACB106C4,5 1 4,5 kA6 A

ACB110C4,5 1 4,5 kA10 A

ACB116C4,5 1 4,5 kA16 A

ACB120C4,5 1 4,5 kA20 A

ACB125C4,5 1 4,5 kA25 A

ACB132C4,5 1 4,5 kA32 A

ACB140C4,5 1 4,5 kA40 A

ACB150C4,5 1 4,5 kA50 A

ACB163C4,5 1 4,5 kA63 A

3: tripolar / three-pole
4: tetratoplar / four-pole

10: 10000A

Curva C / C Curve 

Z150

ACB204C4,5 2 4,5 kA4 A

ACB206C4,5 2 4,5 kA6 A

ACB210C4,5 2 4,5 kA10 A

ACB216C4,5 2 4,5 kA16 A

ACB220C4,5 2 4,5 kA20 A

ACB225C4,5 2 4,5 kA25 A

ACB232C4,5 2 4,5 kA32 A

ACB240C4,5 2 4,5 kA40 A

ACB250C4,5 2 4,5 kA50 A

ACB263C4,5 2 4,5 kA63 A

ACB306C4,5 3 4,5 kA6 A

ACB310C4,5 3 4,5 kA10 A

ACB316C4,5 3 4,5 kA16 A

ACB320C4,5 3 4,5 kA20 A

ACB325C4,5 3 4,5 kA25 A

ACB332C4,5 3 4,5 kA32 A

ACB340C4,5 3 4,5 kA40 A

ACB350C4,5 3 4,5 kA50 A

ACB363C4,5 3 4,5 kA63 A
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Corriente nominal 
Rated current

Cantidad de polos 
Number of poles 

Poder de corte
Z150

ACB406C4,5 4 4,5 kA6 A

ACB410C4,5 4 4,5 kA10 A

ACB416C4,5 4 4,5 kA16 A

ACB420C4,5 4 4,5 kA20 A

ACB425C4,5 4 4,5 kA25 A

ACB432C4,5 4 4,5 kA32 A

ACB440C4,5 4 4,5 kA40 A

ACB450C4,5 4 4,5 kA50 A

ACB463C4,5 4 4,5 kA63 A

ACB104C06 1 6 kA4 A

ACB106C06 1 6 kA6 A

ACB110C06 1 6 kA10 A

ACB116C06 1 6 kA16 A

ACB120C06 1 6 kA20 A

ACB125C06 1 6 kA25 A

ACB132C06 1 6 kA32 A

ACB140C06 1 6 kA40 A

ACB150C06 1 6 kA50 A

ACB163C06 1 6 kA63 A

Z200

ACB204C06 2 6 kA4 A

ACB206C06 2 6 kA6 A

ACB210C06 2 6 kA10 A

ACB216C06 2 6 kA16 A

ACB220C06 2 6 kA20 A

ACB225C06 2 6 kA25 A

ACB232C06 2 6 kA32 A

ACB240C06 2 6 kA40 A

ACB250C06 2 6 kA50 A

ACB263C06 2 6 kA63 A

ACB306C06 3 6 kA6 A

ACB310C06 3 6 kA10 A

ACB316C06 3 6 kA16 A

ACB320C06 3 6 kA20 A

ACB325C06 3 6 kA25 A

ACB332C06 3 6 kA32 A

ACB340C06 3 6 kA40 A

ACB350C06 3 6 kA50 A

ACB363C06 3 6 kA63 A

ACB406C06 4 6 kA6 A

ACB410C06 4 6 kA10 A

ACB416C06 4 6 kA16 A

ACB420C06 4 6 kA20 A

ACB425C06 4 6 kA25 A

ACB432C06 4 6 kA32 A

ACB440C06 4 6 kA40 A

ACB450C06 4 6 kA50 A

ACB463C06 4 6 kA63 A

Breaking capacity
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Corriente nominal 
Rated current

Cantidad de polos 
Number of poles 

Poder de corte
Z300

ACB104C10 1 10 kA4 A

ACB106C10 1 10 kA6 A

ACB110C10 1 10 kA10 A

ACB116C10 1 10 kA16 A

ACB120C10 1 10 kA20 A

ACB125C10 1 10 kA25 A

ACB132C10 1 10 kA32 A

ACB140C10 1 10 kA40 A

ACB150C10 1 10 kA50 A

ACB163C10 1 10 kA63 A

ACB204C10 2 10 kA4 A

ACB206C10 2 10 kA6 A

ACB210C10 2 10 kA10 A

ACB216C10 2 10 kA16 A

ACB220C10 2 10 kA20 A

ACB225C10 2 10 kA25 A

ACB232C10 2 10 kA32 A

ACB240C10 2 10 kA40 A

ACB250C10 2 10 kA50 A

ACB263C10 2 10 kA63 A

ACB306C10 3 10 kA6 A

ACB310C10 3 10 kA10 A

ACB316C10 3 10 kA16 A

ACB320C10 3 10 kA20 A

ACB325C10 3 10 kA25 A

ACB332C10 3 10 kA32 A

ACB340C10 3 10 kA40 A

ACB350C10 3 10 kA50 A

ACB363C10 3 10 kA63 A

ACB406C10 4 10 kA6 A

ACB410C10 4 10 kA10 A

ACB416C10 4 10 kA16 A

ACB420C10 4 10 kA20 A

ACB425C10 4 10 kA25 A

ACB432C10 4 10 kA32 A

ACB440C10 4 10 kA40 A

ACB450C10 4 10 kA50 A

ACB463C10 4 10 kA63 A

Especificaciones generales 

General                  General specifications 

-5 ~ + 40ºCTemperatura de operación / Operating temperature

 240/415VCATensión de empleo/   Operational voltage

Dimensiones (largo x ancho x prof.) / Dimensions (length x width x depth)

Bipolar /  : 81 x 35,5 x 72mm Two- pole

Tetrapolar /  : 81 x 70,8 x 72mmFour-pole

CCurva / urve  C

Unipolar /  : 81 x 17,8 x 72mm One- pole

Tripolar /  : 81 x 53,4 x 72mm Three- pole

Breaking capacity
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Certificado por UL de Argentina, bajo normas IEC 60898.
Certified by UL Argentina, under IEC 60898.

Certificaciones y normas

Certifications and standards

Procedimiento de montaje en riel DIN

DIN rail mounting process

1- Incline la base del inetrruptor levemente hacia atrás. Inserte la unidad en la parte superior del riel DIN.
Tilt the base of the circuit breaker slightly backward. Insert the unit into the top of the DIN rail.

Slide it down until it stops.

Press the interruptor base of the device from the front against the DIN rail to secure it.

Move the unit slightly to verify that it is secured.

2- Deslícela hacia a abajo hasta que haga tope.

3- Presione la base del interruptor  desde el frente contra el riel DIN para asegurarla.

4- Mueva la unidad levemente para verificar que haya quedado asegurada.

Posición de montaje admitida.
Permitted mounting position.

Instalación

Installation

Sólo profesionales calificados, en cumplimiento de la “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles” de la AEA, o la reglamentación del organismo regulador del lugar de instalación, deben llevar a cabo los trabajos 
de montaje y conexión de este dispositivo.

Only qualified professionals, in full compliance with the “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles” by AEA (in Argentina), or with the regulations by the authority ruling in the installation location, must carry out the 
mounting and connection of this device. 

Remoción del riel DIN
DIN rail removal

Antes de retirar el interruptor del riel de montaje:
Corte la entrada de alimentación de electricidad y desconecte las entradas y salidas.
Inserte un destornillador plano en la ranura de la traba.
Tire hacia abajo la traba hasta oír un click y retire del riel.

Before removing the circuit breaker from the mounting rail:
Turn off the electrical supply input and disconnect  inputs and outputs.
Insert a flat screwdriver into the latch slot.
Pull down the latch until you hear a click, and remove off the rail.

Conexiones
Connections

Información sobre torques admisibles, sección transversal y pelado de cables.
Information on accepted torques, cross-section and cable stripping.

12mm

ZOLODA

1,7 a 2,5 NmPar de apriete máx. / Maximum terminal torque

Sección del conductor flexible /   Section of flexible conductor 1-25 mm
2

Longitud de  cable a pelar / Stripping length 12 mm

Destornillador / DES-06  Screwdriver: 

Utilice cables certificados que resulten apropiados para los valores de tensión y corriente indicados.

Use certified cables that are appropriate for the voltage and current values indicated.
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Instalación del auxiliar y trabacandado
Installation of the auxiliary device and lock

TC-01

Cuando sea necesario señalizar el estado del interruptor a distancia se debe utilizar el contacto auxiliar AUX-Z300 Z200, 
para los interruptores termomagnéticos Z150, Z200 y Z300.

Whenever the remote signaling of the status of the circuit breaker is required, the AUX-Z300 Z200 auxiliary contact should 
be used for the Z150, Z200 and Z300 thermal-magnetic circuit breakers.

Tapa de la ventana lateral
Side window cover

1 NmPar de apriete máximo / Maximum terminal torque

Sección del conductor flexible /   Section of Flexible conductor 2,5 mm
2

Longitud de  cable a pelar / Stripping length 9 mm

ZOLODA

Destornillador / DES-04  Screwdriver: 

Corriente nominal contacto AC-12 / Rated contact current AC-12 415VCA: 3A
240VCA: 6A

Corriente nominal contacto DC-12 / Rated contact current DC-12 130VCC: 1A
48VCC: 2A
24VCC: 6A

1NA+1NCContactos / Contacts

A fin de cumplir con los requisitos de seguridad, se recomienda utilizar el trabacandado TC-01 en los interruptores 
termomagnéticos Z150, Z200 y Z300, insertándolo en los orificios que se encuentran sobre las ranuras de la maneta.

In compliance with the safety requirements, the use of the TC-01 padlock for Z150, Z200 and Z300 thermal-magnetic circuit 
breakers is recommended, inserting it into the holes above the slots on the handle.

1.- Una vez retirado el interruptor del riel DIN, quite la tapa de la ventana del lateral del interruptor.
Once the circuit breaker has been detached from the DIN rail, remove its side the cover.

2.- Incline y enganche primero la parte superior sobre el lateral del interruptor y luego enganche la parte inferior.
First tilt and hook the top onto the side of the circuit breaker and then hook the bottom.

3.- Asegúrese de que la maneta del auxiliar encastre dentro de la maneta del interruptor.
Make sure the auxiliary handle fits inside the handle of the circuit breaker.

4.- Presione el conjunto para asegurar la unión y proceda a montar el conjunto sobre el riel DIN.
Press the set together to secure the connection and mount the assembly onto the DIN rail.
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